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Abisolieren von Solarleitungen:

Prazisionswerkzeuge fur
sicheres Arbeiten

Solaranlagen und Windréder sind sténdig wechselnden Witterungseinfilissen ausgesetzt. Insbesondere in den L&n-

dern Stideuropas, in Afrika oder auch in der Antarktis hinterlassen extreme Temperaturen ihre Spuren. Hinzu kom-
men zum Teil auBBerordentliche mechanische Beanspruchungen. Deshalb werden im Bereich der regenerativen Ener-
gien eigens dafir entwickelte Photovoltaikleitungen eingesetzt.

Autor: Car

Fur die Bearbeitung von Solarleitungen hat Jokari, Hersteller

von Handwerkzeugen der Abisolier- und Abmantelungstechnik,

Prazisionswerkzeuge im Programm, die fir sicheres

und schnelles Arbeiten sorgen. Im Mittel-

punkt dieses Produktbereichs stehen

die automatische Abisolierzange 6-162
und die Entmanteler-Serie SE-Strip.

Automatische Abisolierzange 6-162

Die Abisolierzange 6-162 ermdglicht schnelles
und sicheres Abisolieren von Solarleitungen
mit verklebter Doppelisolierung in den Abmes-
sungen 1x2,5, 1x4 und 1x6mm?2. Die ver-
zinnten Kupferlitzen werden nicht angeschnit-
ten und beschadigt. Die Abisolierzange ist zu-
dem komfortabel in der Anwendung, weil sie
sich automatisch auf den jeweiligen Kabelquer-
schnitt einstellt. Der optische Langenanschlag er-
laubt gleichmaBige
Abisolierungen bis
20mm Lange.

ierzange kann u.a. Solarleitungen
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Entmanteler-SE-Strip-Serie

Die SE-Strip-Serie eignet sich fur die Bearbeitung von witte-
rungsbesténdigen, schwer entflammbaren oder halogenfreien
Sicherheits- und Energieleitungen. Zu den Haupteinsatzberei-
chen zahlen Solarleitungen von 1x2,5 bis 1x16mm?2. Mit der
Entmanteler-Serie SE-Strip konnen mehrlagige Solarleitungen
prazise abisoliert werden. Ein weiterer Pluspunkt ist der inte-
grierte Langenanschlag von 8 tiber 10 bis 12mm fur gleich-
maBige Abisolierergebnisse.
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