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Werkzeuge zum Abisolieren
auch feinster Drdhte

Trotz des hohen Automati-
sierungsgrades in der Serien-
fertigung ist der Bedarf an
Werkzeugen fur die Kabelbe-
arbeitung wie das Abisolieren
in der Elektronikindustrie nach
wie vor gegeben. Ob Kleinse-
rienfertigung, Prototypenbau,
Qualitatsprifung oder After-
Sales-Service, immer noch
werden feine, diinne Leiter
von Hand geschnitten, abiso-
liert, geldtet oder konfektio-
niert.

Speziell fir diese Anwen-
dungen wurde von Jokari das
Komplettprogramm der Mi-
kro-Prézisions-Abisolierer ent-
wickelt. Leicht, einfach zu
handhaben, sicher und ge-
nau: diese Forderungen ste-
hen im Lastenheft ganz vorne
und wurden in ein Programm
von drei Serien mit insgesamt
16 Typen umgesetzt.

auf jedem Abisolierer erleich-
tert die Auswahl des richtigen
Werkzeugs der entsprechen-
den Anwendung.

Fir den Einsatz in sensi-
blen, elektrostatisch geféhrde-
ten Bereichen (EGB) ist die
ESD-Plus-Serie konzipiert. Die
Werkzeuge sind zu 100 %
aus ableitfahigem  Spezial-
kunststoff gefertigt und erful-
len somit die hohen Anforde-
rungen an die Ausriistung von
Arbeitsplétzen, an denen elek-
tronische  Baugruppen oder
Gerédte vor elektrostatischer
Entladung (ESD) geschitzt
werden miussen. Auch die
ESD-Plus-Serie  reicht von
0,12 - 1,0 mm @ bzw. AWG
36— 18.

Alle drei Serien sind an
massiven Leitern sowie Litzen
einsetzbar. PVC und auch
schwierige Isolationsmateria-
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PWS-PLUS gys

Die PWS-Plus-Serie ist be-
sonders dort interessant, wo
immer wieder mit wechseln-
den Leitern gearbeitet wird, da
die Klingen auf verschiedene
Durchmesser einstellbar sind.
Insgesamt reichen die Pro-
duktvarianten von 0,12 — 1,0
mm @ bzw. AWG 36 — 18.

Den gleichen Arbeitsbereich
deckt die SWS-Plus-Serie ab,
die mit fixierten Durchmessern
pro Werkzeug besonders fur
die Serienfertigung gedacht ist.
Die eindeutige GroRenangabe

len, z. B. Teflon, Kynar, Tefzel
und Mylar, werden prézise
und muhelos vom Leiter ab-
gezogen. Die TUV- und GS-
gepriften Werkzeuge besitzen
alle einen regulierbaren Léan-
genanschlag sowie eine inte-
griette  Schneidvorrichtung.
Die Leiter konnen bei Bedarf
auch am Langenanschlag vor-
bei gefthrt werden, um eine
beliebige Lange abzuisolieren.



